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Пост подкачки шин (ППШ)

113 194 ₽
*Цена действительна на 06-05-2024

Пост подкачки шин (ППШ)

Это оборудование для самообслуживания клиентов на АЗС, им предоставляются следующие возможности:

самостоятельно проверить и выровнять давление в шинах;

в зимний период времени продуть замки и щетки стеклоочистителей; залить в бачок стеклоомывателя автомобиля воду или
незамерзающую жидкость.

Пост подкачки шин используется как дополнительная услуга на автозаправочных станциях, ремонтных мастерских, станциях
технического обслуживания, в автосервисах и автомойках.

ППШ выполнен по всем пожаробезопасным нормам и снабжен защитой от перегрузок, скачков напряжения и короткого
замыкания.

Все детали корпуса окрашиваются порошковой краской в любой цвет по шкале RAL.

Комплектация:

Корпус (1шт)1.
Компрессор (1шт)2.
Конвектор (1шт)3.
Шкаф управления (1шт)4.
Пистолет с манометром для подкачки шин (1шт)5.
Шланг витой 10м (1шт)6.

Характеристики
Вес (кг) 75
Габариты (ДхШхВ) мм 930х550х1030
Давление (атм): 8
Мощность (кВт) 2
Напряжение (~/В/Гц) 1/220/50
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Объём ресивера (V): 24
Производительность (л/мин) 245


